
Budowla Przelewowo Spustowa

- lokalizacja: oś w km 1+432 ZCz

- wymiary zewnętrzne:

szerokość: 116,40 m

wysokość: 18,80 m

- długość krawędzi przęseł przelewowych: 6x 11,80 m

- rzędna progu rzeglugowego: 180,50 m n.p.m.

- rzędna stopni: 183,00 m n.p.m.

- spusty: 6x 3,5x4,5 m

- rzędna spustów: 180,50 m n.p.m.

Upust do Odry Miejskiej

- lokalizacja: oś w km 2+883 ZCz

- wymiary zewnętrzne:

szerokość: 13,30 m

wysokość: 17,80 m

- upust 2x DN Ø1400 mm

- rzędna przelewu: 180,10 m n.p.m.

- zamknięcie upustu:

poziom piętrzenia 191,00 m n.p.m.

Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny (polder)

- lokalizacja:

pomiędzy 33,5 a 45 km rzeki Odry

województwo: Śląskie

powiaty: raciborski i wodzisławski

tereny od mostu drogowego w Krzyżanowicach, aż za rozgałęzienie

rzeki Odry na Odrę Miejską i Kanał Ulgi w Raciborzu

- maksymalny PP: 195,20 m n.p.m.

- pojemność: 185,0 mln m
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- powierzchnia zwierciadła wody: 26,3 km
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- rzędna korony zapór: 197,50 m n.p.m.

- redukcja przepływów:
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Upust do przełożonego

koryta rzeki Psiny

- lokalizacja: oś w km 5+047 p.k.rz.Psiny

- wymiary zewnętrzne:

szerokość: 22,60 m

wysokość:    4,55 m

- długość krawędzi przelewu: 4x 4,40 m

- rzędna przelewu: 185,45 m n.p.m.

- rzędna zamknięcia: 187,50 m n.p.m.

- początek pracy:

poziom wody 186,50 m n.p.m.

lub przepływ Psiny 35 
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Upust rzeki Psiny

- lokalizacja: oś w km 3+821 ZL

- wymiary zewnętrzne:

szerokość: 16,80 m

wysokość: 13,55 m

- upust 3x 3,00x2,00 m

- rzędna przelewu: 185,45 m n.p.m.

- przepływ dopuszczalny:

poziom wody 187,50 m n.p.m.

lub przepływ Psiny 40 
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Przepust odwadniający

- lokalizacja: oś w km 8+365 ZL

- wymiary zewnętrzne:

szerokość: 4,00 m

wysokość:  5,20 m

- upust 1x GRP Ø1200 mm

- rzędna przelewu: 188,30 m n.p.m.

Przelew do rowu zbiorczego

- wymiary zewnętrzne:

szerokość: 5,90 m

wysokość:  2,25 m

- długość krawędzi przelewu:  4,10 m

- rzędna przelewu: 189,50 m n.p.m.

Przepust odwadniający

- lokalizacja: oś w km 9+535 ZL

- wymiary zewnętrzne:

szerokość: 4,00 m

wysokość:  4,30 m

- upust 1x GRP Ø1200 mm

- rzędna przelewu: 189,20 m n.p.m.

Przepust - potok Pilarka

- lokalizacja: oś w km 4+910 ZL

- wymiary zewnętrzne:

szerokość: 4,00 m

wysokość:  4,80 m

- upust 1x DN Ø1200 mm

- rzędna przelewu: 186,22 m n.p.m.

Przepust - potok Plinc

- lokalizacja: oś w km 0+240 ZCz

- wymiary zewnętrzne:

szerokość:   4,00 m

wysokość:  11,93 m

- upust 1x PE100 Ø 560 mm

- rzędna przelewu: 184,87 m n.p.m.

Przepust kolejowy

- lokalizacja: oś w km 0+178 ZP

- wymiary zewnętrzne:

szerokość: 3,00 m

wysokość:  9,85 m

- upust 1x Ø 800 mm

- rzędna przelewu: 192,20 m n.p.m.

Przepust kolejowy

- lokalizacja: oś w km 0+420 ZP

- wymiary zewnętrzne:

szerokość: 3,00 m

wysokość:  8,05 m

- upust 1x Ø 800 mm

- rzędna przelewu: 194,49 m n.p.m.

Upust Pogrzebień

- lokalizacja: oś w km 2+912 ZP

- wymiary zewnętrzne:

szerokość: 7,20 m

wysokość:  8,70 m

- upust 2x GRP DN Ø1400 mm

- rzędna przelewu: 188,30 m n.p.m.

Pompownia Lubomia

- lokalizacja: oś w km 3+660 ZP

- wymiary zewnętrzne:

szerokość: 12,90 m

wysokość:    6,05 m

- pompy: 3+1 rezerwowa x 57kW

- wydajność: 3x 0,73 
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Upust Lubomia

- lokalizacja: oś w km 3+870 ZP

- wymiary zewnętrzne:

szerokość: 7,20 m

wysokość:  8,26 m

- upust 2x GRP DN Ø1400 mm

- rzędna przelewu: 190,00 m n.p.m.

Zbiornik Buków

- MPP: 189,35 m n.p.m.

- pojemność: 240 tys. m
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- powierzchnia: 9 ha

- rzędna obwałowania: 190,00 m n.p.m.

Upust Buków

- lokalizacja: oś w km 6+598 ZP

- wymiary zewnętrzne:

szerokość: 8,95 m

wysokość:  7,80 m

- upust 3x GRP DN Ø1400 mm

- rzędna przelewu: 186,11 m n.p.m.

Upust Pogrzebień - Buków

- wymiary zewnętrzne:

szerokość:  7,10 m

wysokość: 10,00 m

- upust 2x 1,50x1,20 m

- rzędna przelewu: 190,00 m n.p.m.

Upust ze zb. Syrynka

do zb. Buków

- wymiary zewnętrzne:

szerokość: 1,80 m

wysokość:  3,60 m

- długość krawędzi przelewu: 1x 1,00 m

- rzędna przelewu: 190,52 m n.p.m.
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Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny (polder)
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km 0+240 ZCz

Przepust kolejowy
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Przepust kolejowy
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km 3+660 ZP

Zbiornik Lubomia

Upust Lubomia

km 3+870 ZP

Pompownia Bukow

km 6+565 ZP

Zbiornik Buków

Upust Buków

km 6+598 ZP

Zbiornik Pogrzebień

Zbiornik Syrynka

Upust Pogrzebień - Buków

Upust ze zb. Syrynka

do zb. Buków

obiekty odprowadzające wodę

z terenu zbiornika

przepusty doprowadzające wodę

na teren zbiornika

odprowadzenie wody ze zlewni Pogrzebień

odprowadzenie wody ze zlewni Lubomia

odprowadzenie wody ze zlewni Buków

odprowadzenie wody z lewego zawala

poza czaszą zbiornika

Upust ze zb. Buków

do zb. rekreacyjnego
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